COMMUNE DE FECHY

REGLEMENT COMMUNAL SUR L’EVACUATION
ET L’EPURATION DES EAUX



COMMUNE DE FECHY

REGLEMENT SUR L’EVACUATION

ET L’EPURATION DES EAUX

OBJET - BASES LEGALES

PLANIFICATION

PERIMETRE DU RESEAU
D'EGOUTS

EVACUATION DES EAUX

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Le présent réglement a pour objet |’évacuation et
I"épuration des eaux sur le territoire communal.

Il est édicté en exécution des prescriptions fédérales et cantonales
en matiére de protection des eaux, dont |’application est réservée.

Art. 2.- La Municipalité procéde a l’étude générale de |'évacuation
et de |'"épuration des eaux ; elle dresse le plan général d’évacuation
des eaux (PGEE) soumis a l'approbation du Département de la
Sécurité et de |'Environnement (ci-aprés : le Département) par
I"intermédiaire du Service des eaux, sols et assainissement (ci-aprés
: le SESA).

Art. 3.- Le périmeétre du réseau d’égouts comprend I’ensemble des
fonds (batis ou non) classés en zone constructible selon le plan
d’affectation et, en dehors de cette zone, les fonds batis dont le
raccordement au réseau public peut étre raisonnablement exigé
compte tenu du co(it et de la faisabilité.

Les fonds compris dans le périmetre ainsi défini sont dits
«raccordables» par opposition aux fonds «non raccordables» sis a
I’extérieur dudit périmétre

Art. 4.- Dans le périmétre du réseau d’égouts, les eaux polluées, de
nature a contaminer les eaux dans lesquelles elles seraient
déversées, doivent étre raccordées a la station d’épuration centrale.
Elles sont dénommeées ci-aprés «eaux usées».

Les autres eaux, non polluées, ne doivent pas parvenir a la station
d’épuration centrale. Elles sont appelées ci-aprés «eaux claires».

Sont notamment considérées comme eaux claires :

e les eaux de fontaines;

e les eaux de refroidissement et de pompes a chaleur;
e les eaux de drainage;

e les trop-pleins de réservoirs;

e les eaux pluviales en provenance de surfaces rendues
imperméables, telles que toitures, terrasses, chemins, cours, etc.
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Si les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires
doivent étre infiltrées dans le sous-sol, aprés obtention d’une
autorisation du Département.

Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux
peuvent étre évacuées dans les eaux supefficielles, via les
équipements publics ou privés.

Si I'augmentation de débit des eaux claires due aux constructions ne
peut étre supportée par le cours d’eau eu égard aux rejets existants,
des mesures de rétention peuvent étre exigées au sein des
constructions et de leurs aménagements extérieurs.

Art. 5.- Le présent reglement s’applique aux propriétaires,
usufruitiers ou superficiaires de fonds raccordables.

Les conditions d’évacuation et de traitement des eaux en
provenance de fonds non raccordables sont arrétés par le
Département et par les articles 21 et 22 ci-aprés.

Il. EQUIPEMENT PUBLIC

Art. 6.- L'équipement public comprend |'ensemble des installations
nécessaires a |’évacuation et a |’épuration des eaux provenant des
fonds raccordables.

Il est constitué :

a) d'un équipement de base comprenant la station centrale
d'épuration et ses ouvrages annexes ainsi que les collecteurs de
transport, en principe hors zone constructible;

b) d'un équipement général comprenant les collecteurs de
concentration et leurs ouvrages annexes, en principe en zone
constructible;

¢) d’un équipement de raccordement comprenant les collecteurs
destinés a relier les divers bien-fonds a I’équipement général.

Art. 7.- La commune est propriétaire des installations publiques
d’évacuation et d’épuration; elle pourvoit, sous la surveillance de la
Municipalité, a leur construction, a leur entretien et a leur
fonctionnement réguliers.

Dans les limites du Code des obligations, la commune est
responsable des ouvrages qui lui appartiennent.
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Art. 8.- La réalisation de [|'‘équipement public est opérée
conformément au PGEE; elle fait I'objet de plans soumis a enquéte
publique, qui font notamment distinction des ouvrages faisant partie
de I’équipement de base, de |'équipement général et de
I’équipement de raccordement.

L'équipement public est construit, selon les besoins, en une ou
plusieurs étapes.

Art. 9.- La commune acquiert a ses frais les droits de passage ou
autres servitudes nécessaires a l'aménagement et |’entretien des
installations publiques.

lll. EQUIPEMENT PRIVE

Art. 10.- L'équipement privé est constitué de l'ensemble des
canalisations et installations reliant un bien-fonds a I"éguipement
public

Le cas échéant, les installations de prétraitement et de relevage font
également partie de I’'équipement privé.

Art. 11.- L'équipement privé appartient au propriétaire; ce dernier
en assure a ses frais la construction, I’entretien et le fonctionnement.

Dans les limites du Code des obligations, le propriétaire est
responsable des ouvrages qui lui appartiennent.

Art. 12.- Le propriétaire dont I’équipement privé doit emprunter le
fonds d’un tiers acquiert a ses frais les droits de passage ou autres
servitudes nécessaires a son aménagement et a son entretien

Lorsque la construction ou l’entretien d’un équipement privé
nécessite des travaux de fouille sur le domaine public, le
propriétaire doit préalablement obtenir |'autorisation du Service
cantonal ou communal compétent.

Art. 13.- Les équipements privés sont construits, en respectant les
normes professionnelles et les prescriptions techniques du présent
réglement, par un entrepreneur qualifié choisi par le propriétaire.
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Art. 14.- Le propriétaire d’un batiment compris dans le périmétre du
réseau d’égouts est tenu de conduire ses eaux usées au point de
raccordement fixé par la Municipalité.

Les eaux claires devront étre infiltrées par l'intermédiaire d’une
installation adéquate, aprés obtention des autorisations nécessaires.
Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, elles seront
conduites au point de raccordement fixé par la Municipalité, si
nécessaire aprés rétention.

Art. 15.- La Municipalité fixe pour le surplus les délais et autres
modalités de raccordement a I’équipement public; elle procéde au
controle des installations avant le remblayage des fouilles et peut
exiger, a la charge du propriétaire, des essais d’étanchéité.

La Municipalité peut accéder en tout temps aux équipements privés
pour vérification. En cas de défectuosité diment constatée, elle en
ordonne la réparation ou, au besoin, la suppression.

Art. 16.- Si des ouvrages faisant partie de I'équipement privé font
ultérieurement fonction d’équipement public, la commune procéde
a leur reprise, en cas de désaccord, pour un prix fixé a dire d’expert.

Art. 17.- Lors de l’entrée en vigueur du présent réglement, les
propriétaires d’équipements privés évacuant de maniére non
différenciée leurs eaux usées et leurs eaux claires, sont tenus de
réaliser a leur frais, des évacuations conformes a l’article 4; le cas
échéant, dans un délai fixé par la Municipalité.

IV. PROCEDURE D’AUTORISATION

Art. 18.- Aucun travail ne peut étre commencé sans |'autorisation de
la Municipalité. Avant de construire son équipement privé et de le
raccorder a un collecteur public, le propriétaire présente a la
Municipalité une demande écrite d’autorisation, signée par lui ou
par son représentant.

Cette demande doit étre accompagnée d'un plan de situation au
format A4 au minimum, extrait du plan cadastral et indiquant le
diametre intérieur, la pente, la nature et le tracé des canalisations,
ainsi que I'emplacement et la nature des ouvrages spéciaux (grilles,
fosses, ouvrages d’infiltration, de rétention, chambres de visite,
séparateurs, stations de pompage, etc.). Le propriétaire doit aviser la
Municipalité de la mise en chantier.

La Municipalité vérifie I'adéquation du mode d’évacuation, sur la
base du PGEE. Elle peut exiger un essai d’infiltration.
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A la fin du travail et avant le remblayage de la fouille, le
propriétaire est tenu d’aviser la Municipalité, afin qu’elle puisse
procéder aux constatations de la bien facture des travaux et en
particulier de la parfaite séparation des eaux; si le propriétaire ne
respecte pas cette condition, la fouille est ouverte une nouvelle fois,
a ses frais.

Un exemplaire du plan d’exécution avec toutes les indications
mentionnées ci-dessus, mis a jour et comportant les cotes de
repérages, est remis par le propriétaire a la Municipalité aprés
I'exécution des travaux et ceci avant la délivrance du permis
d’habiter.

Art. 19.- Les entreprises artisanales ou industrielles doivent solliciter
du Département |'octroi d’une autorisation spéciale pour déverser
leurs eaux usées dans la canalisation publique, que le batiment soit
ou non déja raccordé a |"équipement public.

Les entreprises transmettront au SESA, par l'intermédiaire de la
Municipalité, le projet des ouvrages de prétraitement pour
approbation.

Art. 20.- En cas de transformation ou d’agrandissement
d’immeubles, d’entreprises industrielles, de modification du
systéme d’évacuation des eaux usées ou de la nature de celles-ci,
les intéressés doivent se conformer a la procédure des articles 18 et
19.

Art. 21.- Lorsque la Municipalité estime qu’une construction,
génératrice d’eaux usées, est située hors du périmétre du réseau
d’égout, donc non raccordable a la station d’épuration centrale, elle
transmet au SESA une demande pour |’assainissement des eaux
usées de cette construction.

Le dossier de demande comporte un plan cadastral de la
construction avec les coordonnées géographiques, un extrait de la
carte nationale au 1:25’000 localisant la construction et les cours
d’eaux voisins, avec les canalisations y aboutissant, ainsi qu’une
description du systéme d’épuration et de I'exutoire existants. Il sera
également précisé |'importance des eaux usées (résidence
principale, résidence secondaire, nombre de piéces habitables,
nombre d’habitants).

Si des transformations ou un agrandissement sont envisagés, les
indications fournies porteront également sur [|’état aprés la
réalisation des travaux. Dans un tel cas, ou lorsqu’une nouvelle
construction est projetée, la Municipalité prendra préalablement
contact avec le Service du Territoire, afin de définir la procédure a
suivre,
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Art. 22.- Lorsque, selon |'art. 21, le SESA recoit une demande, celui-
ci vérifie tout d’abord que la construction concernée se situe hors
du périmétre du réseau d’égouts. Le cas échéant, cette instance
détermine la marche a suivre en vue de |'obtention de |’autorisation
cantonale requise pour la réalisation et |‘exploitation d’une
installation d’épuration.

L’étude, la réalisation et |’exploitation des installations d’épuration,
situées hors du périmétre du réseau d’égouts, sont a la charge du
propriétaire.

Art. 23.- Les eaux claires ne doivent pas étre traitées par les
installations d’épuration des eaux usées. Elles doivent étre évacuées
selon les dispositions de I'article 4.

Les eaux usées traitées ne doivent pas étre évacuées dans le sous-sol
par un ouvrage servant également a |"évacuation des eaux claires.

Art. 24.- La Municipalité ne peut délivrer de permis de construire,
dans les cas prévus aux articles 21 et 22, avant |‘octroi de
I"autorisation du Département.

V. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Art. 25.- Pour tenir compte du gel et des charges dues au trafic, les
canalisations se trouvant a I'extérieur des batiments sont posées a
un metre de profondeur au moins, faute de quoi toutes les
précautions techniques sont prises pour assurer leur fonctionnement
et leur stabilité. Les canalisations d’eaux usées doivent étre placées
a une profondeur plus grande que celles des conduites du réseau
d’eau potable pour empécher une pollution éventuelle de ces
derniéres.

Art. 26.- Pour les eaux usées, les canalisations sont réalisées en un
matériau répondant aux normes d’étanchéité en vigueur et reconnu
par la Municipalité.

Pour les eaux claires, le choix du matériau se fait en fonction des
conditions locales.

Le diametre minimum est de 15 cm pour les eaux usées et de 15 cm
pour les eaux claires.

La pente doit étre d'au moins 2% pour les eaux usées et d'au moins
1% pour les eaux claires, sauf impossibilité diment constatée. En
cas d'insuffisance de pente, la pose d'un clapet anti-refoulement
peut é&tre prescrite.

































